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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

Nome edificio: Scuola Infanzia Andrano
Indirizzo: Via Gucciardini
IAccessibilita
PARZ. INACCESSIBILE PARZ. ACPESIBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl [ NO Note Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X 100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
X 200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823
Parcheggio non presente e raccordo
X 88 p 1000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso lcon percorso da adeguare
. - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? A
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli
al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali X
di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradalie/o pubblicitari e
1.5 arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere
ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
: misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare,privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z X
. . . " e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X [E presente un leggero gradino
1.9 una profondita 411e811 150,00 €|
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/95 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
N S X
Peraccedereénecessarioinserireuna D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 piattaformaelevatriceodiunservoscala? e8.111
E'necessarioprevederelasosti delle eventualirar istenti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 e8.111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 500,00 €]
1.13 trasparenza? e8111 X !
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, X
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minimadi80cm?(seno,specificare nelle note la misura) e8.111
D.P.R.503/96artt.15 e17 X Da adeguare 1.200,00 €
La segnaletica é chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 X  [Non presente 600,00 €|
. B DM236/8%artt.4.3,
1.16 compresa trai40ei130 cm? 4150815
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc.,per una
loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 1.500,00 §
2.2
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
2.3 4.16e81.6
tivilce lepalestre D.P.R.503/96artt.8, 15,23 [Non applicabile
N N - P DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 scolastiche)esistonodocceaccessibili? /
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
.5 4160816
Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? Non presente 100,00 €
2.6
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento ant. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioniminimedi75cmedépostasul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti,sonoadaltezzaadeguataesono 13,15
3.4 funzionanti ? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta D.P.R.503/96artt.7, 13,15 Non necessario
ioni e sd ol | > DM 236/89%artt.
3.5 sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4.1.10€8.1.10
E'necessariodotareilcorposcaladiun D<P<R;h°/‘3/2936:;‘;9»7: 1315 Non necessario
. artt.
3.6 parapetto(altezzadicm100daterra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
comandoindividuabllealbuioeddispostosu 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambiilatiperlarghezzasuperioreal80 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negliedificiconutenzaprevalentedibambini D.P.R503/96artt.7, 13,15
. I . . DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 ilcorposcalaédotatodeldoppiocorrimano
adaltezza75cmdalpianodicalpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 llcorrimanodelcorposcalasborda30cm 13,15
’ oltrel'inizioelafinedellerampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto D,P,Rigﬂf:am],
3.13 alzata/pedata,largh120cm,fasce antiscivolo,fasce30cminizioefinerampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
Lapavimentazioneédegradata,sconnessae sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.12,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E'necessarioprevederelasosti delle eventuali rar istenti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
4 4.12,4111,812e
- 8.1.11
| leticainform Jisicurezzaé D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
4.5 > N _ . DM236/89art.4.3 280,00 ¢
chiara,esaurienteefacilmenteleggibile?
Lalucenettadelleporteinterneéalmeno ugualea75cm? X
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 150,00 €
Icorridoisonodotatidisufficiente illuminazione? X
14.8
La struttura & dotata di letica di sicurezza individuabile anche ai
disabili sensoriali? D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 [ DM236/89art.4.3 X 330,00 §
L'arredamento;i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche D.P.R.503/96artt.15 €23
da persone con difficoltd motorie/sensoriali? DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.1.4,
14.10 8.19 X
750,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 81.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt. 15 e23 non applicabile
idoi? DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4114e8.1.4
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in D.P.R.503/96artt.15 €23
- DM 236/89 artt.
14.13 nicchia? X

Sommano




NE DI TREPUZZI - Piano di Eli

zione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS2
Nome edificio: Scuola Infanzia Galilei =
Indirizzo: Via G. Galilei ’mg
f |
_ PARZ. INACCESSIBILE | PARZ, ACTESSIBILE [
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X 100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
X 200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823
X Il collegamento dall’eventuale zona di 1.000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso parcheggio a||'BC_C€$$0‘3||'_€diﬁ‘Ci0
pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. presen.té delle discontinuita di
1.4 o 423e823 lsuperficie che devono essere adeguate
all'edificio?
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli
al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali
di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradalie/o pubblicitari e X
1.5 arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri (cestini, rastrelliere
ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare,privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art.15 DM;ie/Sgam'A'z X 4.200,00 §
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/95 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 Rampa presente ma da adeguare
112 esistenti? 811l X 300,00 €
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 trasparenza? e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm?(se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R 503/96artt.15 e17
La segnaletica é chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00 ¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzzisés:grtlt.;w,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc.,per una
loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 1.500,00 ¢
2.2
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
2.3 4.16e81.6
L . R . INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt.8, 15,23
e DM 236/89 artt. 4.1.6 € 8.1.6
2.4 docce accessibili?
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? 100,00 €
2.6 X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento ant. 13, 15 per il artt.13, 15 Non necessario
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15 INon necessario
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15 INon necessario
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15 [Non necessario
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta D.P.R.503/96artt.7, 13,15
I . DM 236/89artt. INon necessario
3.5 sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41.1068.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'R;&yf:;;:;' 1315
artt. i
3.6 cm100 da terra)? [Non necessario
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento
ecessa P p D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
comandoindividuabllealbuioeddispostosu 13,15 [Non necessario
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, .
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 [Non necessario
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7,
.10 entrambiilatiperlarghezzasuperioreal80 cm? 13,15 [Non necessario
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P.R503/96artt.7, 13,15 INon necessario
. : . " . DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7,
Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine 13,15 INon necessario
3.12
delle rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]' [Non necessario
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
4 esistenti? 412,4111,812e
- 8111
X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 . - DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm?
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 150,00 €
| corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
14.8
La struttura & dotata di letica di sicurezza individuabile anche ai
disabili sensoriali? D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 ! DM236/89art.4.3 X 330,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche D.P.R.503/96artt.15 €23
da persone con difficoltd motorie/sensoriali? DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
14.10 819 X
750,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23 non applicabile
idoi? DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4114e8.1.4
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in D'p'R'503/963m'15 e23
- DM 236/89 artt.
4.13 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDADI RILIEVODELLEBARRIERE(EDIFICI)
Nome edificio: Scuola PrimariaElia
Indirizzo: Via G. Elia
IACCESSEEN ez NACCESSBIE | paRz sRESSIBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823 X
Lasegnaleticaorizzor terispettala normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823 X
X Il parcheggio & raccordato ma presenta| 1.000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & discontinuita di superficie che devono|
- . . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. lessere adeguate.
14 complanareadunpercorsopedonaleinpiano privo di collegamento tra 4230823
. parcheggio e accessoall'edificio?
X 1.500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione,
1.5 semafori,segnalistradalie/opubblicitarie
arredipesanti(panchine,fioriereecc.)e
leggeri(cestini,rastrelliereecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificarenelle note la X
. misura)
X 5.600,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito
17 dipersonesusediaaruoteehaunpianodi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. e8.
calpestioregolare,privodisconnessionied elementi sporgenti
dallapavimentazione?
Lapavimentazionediaccessoall'edificioe
adattaaltransitodipersonesusediaaruote D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 ehaunpianodicalpestioregolare,privodi sconnessioni ed elementi 822 X
sporgenti dalla pavimentazione?
La zona antistante/retrostante la porta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 d'accessoécomplanareeconunaprofondita> a 135x135/140 cm? 411e81.1 X
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DR 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
N S X
Peraccedereénecessarioinserireuna D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 piattaformaelevatriceodiunservoscala? e8.111
E'necessarioprevederelasosti delle eventualirar istenti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 e8.111
Leeventualiporteavetrihannol'elementodi segnalazione D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 dellatrasparenza? e8.111 X 500,00 €|
Nel caso di edificio privato o di edilizia
residenzialepubblica,l'ingressoall'edificio D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 eadogniunitaimmobiliarehalucenetta e8.111 X
minimadi80cm?(seno,specificarenelle note lamisura)
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
llcampanelloe /oilcitofonositrovanoad D.P.R503/96artt.15 €17 X
1.16 un'altezzadaterracompresatrai40ei130 cm? DNE?Z”:;T;B’
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X [nserirenuovobagnonell’ala sx 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 4.16e8.16
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi,acusticietattili, toteminfomativi
2.2 ecc.,perunalor ileindividuazioneanche X 3.000, 00 €|
dapartedeidisabilisensoriali?
Isanitariegli accessori sonopresentie funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
‘edi Scheda di riferimento
Negliimpiantisportivi(compreselepalestre D.P.R503/96artt§, 15,23
N A o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 scolastiche)esistonodocceaccessibili?
Isanitarihannodimensioniedistanze previste dallanorma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
b6 Lospecchiogposizior jal j aa per duta? X
Sommano




nicchia?

4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stimadeicosti €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento ant. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimentodeilivellicostituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96 X
L'eventualecat eesistenteha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R.503/96 X
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioniminimedi75cmedépostasul DM 236/89 artt.
latocorto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, X 700,00 €
presenti,sonoadaltezzaadeguataesono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 X
bs Lafinitura della pavimentazione delcorpo scala presenta sconnessioni DM 236/89artt.
’ e sdrucciolevolezza? 41108110
E'necessariodotareilcorposcaladiun DPR;&S/;;:;;;Z 13,15
. artt.
3.6 parapetto(altezzadicm100daterra)? X
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, x 800,004
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
comando individuabilealbuioedispostosu 13,15 X 120,00 €
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
5o anchedainorfvedenti,cf)llqcatiadalmeno 13,15 X 200,00 €
30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
.10 entrambi i latiperlarghezza superiore a180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici conutenzaprevalentedibambini D.P-R503/96artt.7, 13,15 X
X . X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 ilcorposcalaedotatodeldoppiocorrimano
adaltezza75cmdalpianodicalpestio?
D.P.R503/96artt.7, X
.12 llcorrimanodelcorposcalasborda30cm oltrel'inizioelafinedellerampe? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? D,P,Rigﬂf:am], X
3.13 (rapportoalzata/pedata,largh120cm,fasce DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
antiscivolo,fasce30cminizioefinerampa)
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
Lapavimentazioneédegradata,sconnessae sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E'necessarioprevederelasostituzionedelle eventuali rampeesistenti? D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4.12,4111,812e X
4.4 8111 600,00 €
s Lasegnaleticainformativaedisicurezzaé D'P";i;);g?;:'i ;5:17 X
chiara,esaurienteefacilmenteleggibile? 280,00 ¢
Lalucenettadelleporteinterneéalmeno ugualea75cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sonodotatidiled D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 perl'individuazionealbuio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 Icorridoisonodotatidisufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €]
L'arredamento,isussidididatticiele attrezzature sono utilizzabili anche] D.P.R503/96artt.15 €23
o i o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 da persone con difficoltd motorie/sensoriali? 819 X
1500,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
CisonoslarghiognilOmneipercorsi orizzontalienei corridoi? D.P.R.503/96artt.15 €23
DM 236/89 artt. X
4.12 4114e814
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
13 radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. X Non riducono la larghezza del
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS4
Nome edificio: Scuola Secondaria | grado Giovanni XXIlI
Indirizzo: Via Michelangelo
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE (e |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X 200,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
X Il collegamento dall’eventuale zona di 1000,00 €|
|l parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso parcheggio a||'BC_C€$$0A3||'_€diﬁACiO
pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. presen.té delle discontinuita di
1.4 o 423e823 lsuperficie che devono essere adeguate
all'edificio?
1.500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Pavimentazione da adeguare 4.200,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8.111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della 500,00 €
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P i e8.111 X
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R 503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00 ¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz.i.sésesig.nlt.;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Ne sono presenti uno per piano
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €]
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
‘edi scheda di riferimento
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R.503/96artt , 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X E’ gia presente una piattaforma
montascale
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 4.112,411381.12
e8.1.13
i ) D.P.R. 503/96 INon presente
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.13,8.1.12
ey.1.13
) D.P.R. 503/96 INon presente
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed & posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.l1s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non presente
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15
hs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89%artt. X
: sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110€8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15
artt.
3.6 ¢m100 da terra)? X
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15 X
: DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
commando individuabile al buio e disposto su 13,15 120,00 €|
3.8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt. X
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
bo anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 200,00 €|
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
5.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
. DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala e dotato D-PR503/S6artt 7, 13,15 X
X X . X R DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, X
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.12,4111,812e X
41 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Tilfll);";zz%/sg artt.
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilfll)mzj:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P";iﬁolg:;g‘if:” X
g ; S art.4.
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5€8.1.5 X 200,00 €|
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 480,00 €]
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1350,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
L DM 236/89 artt. X
412 corridoi? 4114e8.14
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

4.1.14e814

percorso
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)
Nome edificio: Scuola Infanzia Gallotta
Indirizzo: Via Londra
IACCESSEEN vz, ReCESSIbILE PARZ. ACCESSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X 100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
X 250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823
X Raccordo fra area di parcheggio e 700,00 €|
|l parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso laccesso all’edificio non adeguato
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nz‘ls 51:2236/39 artt.
’ all'edificio? R
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al Fass?gglo di pérsf)ne s-u se.dla aruote, df)vutl aII:.:l . X 200,00 €]
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X 3.800,00 €
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DR 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 Rampa presente ma da adeguare
112 esistenti? 811l X 300,00 €
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €|
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R 503/96artt.15 e17
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00 ¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz.i.sésesig.nlt.;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una X 1.000,00 €]
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15 Non necessario
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15 INon necessario
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15 INon necessario
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15 [Non necessario
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt. INon necessario
3.5 . : 4.1.10€8.1.10
sconnessioni e sdrucciolevolezza? AT ER L
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'R;&yf:;;:;' 1315
artt. i
3.6 cm100 da terra)? [Non necessario
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento
ecessa P p D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
commando individuabile al buio e disposto su 13,15 Non necessario
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, .
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 [Non necessario
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7,
5.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 2 [Non necessario
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
PP " PR N D.P.R.503/96artt.7, 13,15
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato L i
. . P i s ° DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10 [Non necessario
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7,
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15 INon necessario
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]' [Non necessario
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X X R 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X 200,00 €|
\ " - " . 300,00 €
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento| PR 503/96art.15 DM 236/89 artt.
. - . 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X 300,00 €|
4 . - 412,4111,812e X 4
4. esistenti? 8.1.11
X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 . - DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 X 150,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
750,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt. 15 e23 non applicabile
idoi? DM 236/89 artt.
412 corridoi? 4114e8.14
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)
Nome edificio: Scuola Infanzia Europa
Indirizzo: Viale Europa
[ ACCESSTEMENN | Parz. NReCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accessgie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X 100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
X 250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823
X Il collegamento dall’eventuale zona di 500,00 €|
|l parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso parcheggio a||'BC_C€$$0‘3||'_€diﬁ‘Ci0
pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P.R.503/96 art. 10 DM 236/89 artt. presen_‘? delle discontinuita di
1.4 o 423e823 lsuperficie che devono essere adeguate
all'edificio?
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgam'A'z X 2.400,00 €
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €|
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R 503/96artt.15 e17
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
1.15 4156815 X 1.000,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 Non presente 600,00 €|
1.16 compresatrai40eil30cm? DNLZ_i_ség:gT_?‘a’ X
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una X 1.000,00 €]
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?
‘edip.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
edip.to2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edip.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




nicchia?

4.1.14e814

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15 Non necessario
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15 INon necessario
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R.503/96
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15 INon necessario
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15 [Non necessario
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt. INon necessario
3.5 . : - 4.1.10€8.1.10
sconnessioni e sdrucciolevolezza?
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'Rg&yf:;;:gjv 1315
artt. i
3.6 cm100 da terra)? [Non necessario
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento
ecessa P p D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
commando individuabile al buio e disposto su 13,15 Non necessario
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, .
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 [Non necessario
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7,
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 2 [Non necessario
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
PP " PR N D.P.R.503/96artt.7, 13,15
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato L i
. . P i s ° DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10 [Non necessario
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7,
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15 INon necessario
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]' [Non necessario
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: | Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X X R 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X 200,00 €|
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
N X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 150,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330,00 €|
. g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
750,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D‘P‘R'Soy%jmls e23
. DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 4114e814
" PR N P . . : . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
la.13 DM 236/89 artt. X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

Nome edificio: Scuola Primaria A. Carrisi
Indirizzo: Via Ed. Scolastico
_ PARZ. INACCESSIBILE | PARZ. SSIBILE
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO |
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10DM 236/89 artt.
12 4230823 X
Da adeguare 250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 4230823
X Il parcheggio & raccordato ma presental 1.000,00 €|
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso discontinuita di superficie che devono|
L N " . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. lessere adeguate.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio?
X 1.000,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha X
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la
} misura)
X 4.800,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM:zG/sgamA'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di edip.to1.7
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X Rampa da adeguare
1.12 esistenti? e8111 300,00 €
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ‘ es1ll X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 s x 1.200,00¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 X  [Painstallare 600,00 €
1.16 compresatrai40eil30cm? DNK?%?;T_?'S'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X |N. 2 bagni al piano terra da adeguare 6.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 416e816 [N. 1 bagno al piano primo da adeguare
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.500,00 €
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.1.6e81.6 X
D.P.R.503/96artt.8, 15,23 ‘edi Scheda di riferimento
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono o e
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
800,00 €|
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. !
2.5 4.16e81.6 X
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




nicchia?

4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15 X
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15 X
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R.503/96 X
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15 X
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 X
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15
artt.
3.6 ¢m100 da terra)? X
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, x 800,00€
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
bs com.anfio individuabile al buio e disposto su 13,15 X 120,00 €
B ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 200,00 €
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15 X
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, X
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D»P»Kigﬂlﬁssami, X
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X X 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
X N 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11 600,00 €
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P";i;);g?;:'ktsaen X
g ; G art.4.
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P.R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
1500,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23
. DM 236/89 artt.
412 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
13 radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. X Non riducono la larghezza del
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS8
Nome edificio: Scuola Secondaria | grado O. Parlangeli 5
Indirizzo: P.le Unicef
IACCESSEEN ez NACCESSBIE | PRz ADGESSIBILE [accessoe |
=
T T T i — ‘/ 3 q T
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4230823 X
200,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
X Il collegamento dall’eventuale zona di 1.000,00 €|
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso parcheggio a"’“_“”"?"’_ef“ﬁfio
pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P.R.503/96 art. 10 DM 236/89 artt. presen_‘? delle discontinuita di
1.4 o 423e823 lsuperficie che devono essere adeguate
all'edificio?
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Da adeguare 3.000,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : es111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 PP X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X 5.000,00 €
0.1 adeguate alle normative? 4.16e816
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
D.P.RS03/96artt 8, 15,23 ‘edi Scheda di riferimento
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono o e
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X




Sommano]

4.114e81.4

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note | Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
8113
- K D.P.R. 503/96 X
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 X
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15 X
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 X
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)? X
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, X 800,00 €
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
bs com.m?ndo individuabile al buio e disposto su 13,15 X 120,00 €
: ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
5o anche dai nqn vedenti,col.locati ad.almeno 13,15 200,00 €
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15 X
. X ) X i DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, X
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P";f:;g?;:'ﬁisjn X
i : S art.4..
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 480,00 €|
. g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili
o N o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
1350,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'1‘14/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D‘P‘R'Soy%jmls e23
. DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4114e814 X
| radiatori, gli estintori. i telefoni " di loggi . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)
Nome edificio: Palestra Scuola Primaria Elia
Indirizzo: Via G. Elia
RAGCESSTRENM Pz INACCESSIBILE PARZ. ACRESSIBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823 X
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823 X
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
. - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? A
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/95 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8.111
N R . . . ‘edi scheda Scuola Primaria
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 trasparenza? e8.111 X
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3, (Vedi scheda Scuola Primaria)
115 415e815 X
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNE?Z”:;T;B’
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 1.000, 00 €|
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
650,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
[Da adeguare 600,00 €|
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16
X
I 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento ant. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DRR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
X - 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P";i;);g?;:'ktsaen X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 320,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €|
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P.R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
950,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23
. DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 8.31.4 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS4-1
Nome edificio: Palestra Scuola Secondaria | grado Giovanni XXIlI
Indirizzo: Via Michelangelo
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE Caccsgle |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X ‘edi scheda Scuola Primaria
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823
X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nz‘ls 51:2236/39 artt.
’ all'edificio? R
‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8.111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della edi scheda Scuola Primaria
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3, (Vedi scheda Scuola Primaria)
115 415815 X
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz.i.sésesig.nlt.;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 1.000, 00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
650,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
Da adeguare 600,00 €|
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'Rg&yf:;;:gjv 1315 [Non necessario
artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
. ) 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8111
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P'Eijlﬁgifjn X
i ;) P art.4..
facilmente leggibile? 320,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €|
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €|
. g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
950,00 €|
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D‘P‘R'Soy%jmls e23
. DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 41140814
| radiatori, gli estintori. i telefoni " di loggi . D.P.R.503/96artt.15 €23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
4.13 icchi 4
g nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS7-1
Nome edificio: Palestra Scuola Primaria A. Carrisi
Indirizzo: Via Ed. Scolastico
[ACCESSEEN vz D<CESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10DM 236/89 artt.
12 4230823 X
. ) ) ) D.P.R.503/96 art.10 DM 236/89 artt Da adeguare
13 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? o a 2 36823 : X |(Vedi scheda Scuola Primaria)
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il parcheggio riservato e raccordato o € complanare ad un percorso
o - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? R
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha X
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la
} misura)
X ‘edi scheda Scuola Primaria
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM:is/sgamA'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di ‘edi scheda Scuola Primaria
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D.P.R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.11 un servoscala? e8111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X Rampa da adeguare
" " Vedi scheda Scuola Primaria]
1.12 esistenti? e8.111 di scheda Scuola Primari
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della edi scheda Scuola Primaria
¢ 5 D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
13 rasparenza? e8.111 X
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
. La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/8%artt.4.3, X (Vedi scheda Scuola Primaria)
. 415e8.15
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 X edi scheda Scuola Primaria
1.16 compresatrai40eil30cm? Wﬁi/?;??'g'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. Da 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 850,00 €]
edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416€8.16 X
650,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23 !
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 € 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt.
2.5 4.1.6e81.6
X
‘edi p.to 2.1
0.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'Rg&yf:;;:gjv 1315 [Non necessario
artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
\ " - " . 300,00 €
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento| PR 503/96art.15 DM 236/89 artt. X
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P'Eijlﬁgifjn X
3 art.4..
facilmente leggibile? 320,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €|
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €|
. g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
950,00 €|
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D‘P‘R'Soy%jmls e23
. DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 41140814
| radiatori, gli estintori. i telefoni " di loggi . D.P.R.503/96artt.15 €23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
4.13 icchi 4
g nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. AS8-1 e 5
Nome edificio: Palestra Scuola Secondaria I grado O. Parlangeli '
Indirizzo: P.le Unicef -
IACCESSEEN ez nacceSSBIE | parz BecESSIBILE [accessmie | Hay
-
T T T 32 — ‘/
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4230823
X 200,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
250,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
X Il collegamento dall’eventuale zona di 800,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso parcheggio a"’“_“”"?"’_ef“ﬁfio
pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P.R.503/96 art. 10 DM 236/89 artt. presen_‘? delle discontinuita di
1.4 o 423e823 lsuperficie che devono essere adeguate
all'edificio?
500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Pavimentazione da adeguare 1.800,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
N . " . " ISono necessarie due rampe:
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa una per il collegamento dalla scuola 600,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 luna per I'esterno .
1.10 e8.111 X
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della 500,00 €
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ‘ e8.111 X
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 PP X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 Non presente 600,00 €|
1.16 compresatrai40eil30cm? DNLZEISSISESQT;B, X
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Prevedere realizzazione bagno per 5.000,00 €
0.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X jatleti con disabilita
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
0.3 4.16e816 X
‘edi p.to 2.1
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PRS503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X




Sommano]

4.114e81.4

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note | Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
8113
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
. X ) X i DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
\ " - " . 300,00 €
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento| PR 503/96art.15 DM 236/89 artt. X
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P";f:;g?;:'ﬁisjn X
i : S art.4..
facilmente leggibile? 320,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 X 200,00 €|
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussldl.d|‘datt{c| ele a‘ttrezzature .sono utilizzabili DM 236/89 artt, 4.1.14,4.1.968.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 819 X
1.150,00 €
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'1‘14/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D‘P‘R'Soy%jmls e23
. DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 41140814
| radiatori, gli estintori. i telefoni " di loggi . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

Sommano




=COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)

N. ASP-1

Nome edificio: Stadio Melli

Indirizzo: Via Surbo

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4230823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10DM 236/89 artt. X !
12 4230823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art, 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 4230823
Raccordo da adeguare 850,00 €]
Il parcheggio riservato e raccordato o € complanare ad un percorso
P N " " D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823 X
’ all'edificio? e
1.000,00)
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta g
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
} misura)
Percorsi interni da adeguare 9.900,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM:ZG/S%MA'Z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di edip.to1.7
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. Ingresso da adeguare 400,00 €
1.9 una profondita 4.11e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1. X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presenti
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 PR X 1.300,00 ¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 X 600,00 €
1.16 compresatrai40eil30cm? DNK?%?;T_?'S'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416816 X
800,00 €|
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23 !
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 4.16e81.6
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X

Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
edip.to 1.7
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art, 15 DM 236/89 artt. Non applicabile
X X 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt.
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P":)‘;o;f:;g‘ﬁf:” X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 350,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
inon applicabile
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
1.050,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
412 corridoi? 4.1.14/e 8.14 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-2
Nome edificio: Campo Vittorio
Indirizzo: Zona Vittorio
RS <. nccessioie PARZ. ACCESSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: [ s NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 850,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Percorsi interni da adeguare 11.500,00 €]
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DMSZZG/Sgartt.A.Z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di edip.to 1.7
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all'accesso 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e8.11 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presenti
It > D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
13 rasparenza? e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R 503/96artt.15 e17
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.300,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESET;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: [ s NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
800,00 €|
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'Rg&yf:;;:gjv 1315 [Non necessario
artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
edip.to 1.7
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art, 15 DM 236/89 artt. Non applicabile
X X 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
. N " r 300,00 €
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt. X '
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P":)‘;o;f:;g‘ﬁf:” X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 350,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
1.150,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
i3 radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. X Non riducono la larghezza del
g nicchia?

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-3
Nome edificio: Impianti Sportivi zona Catena
Indirizzo: P.le Unicef
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. AQSSSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 800,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg 51:2236/39 artt.
’ all'edificio? R X
Presenza di pali pubblicitari e di 1.000,00 €|
" - g . lsegnaletica stradale
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Percorsi interni da adeguare 12.500,00 €]
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di edip.to 1.7
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all"accesso al bar 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e8.11 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? D"/I‘Z_i_ségeggf_;"a’
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
700,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D'p'Rg&yf:;;:gjv 1315 [Non necessario
artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
edip.to 1.7
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art, 15 DM 236/89 artt. Non applicabile
X X 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
. N " r 300,00 €
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt. X '
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P":)‘;o;f:;g‘ﬁf:” X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 350,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
1.150,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
i3 radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. X Non riducono la larghezza del
g nicchia?

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-4
Nome edificio: Impianti Sportivi Zona Nomef
Indirizzo: Via Surbo
IACESSEEN ».rz. RKESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 950,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg 51:2236/39 artt.
’ all'edificio? R X
Presenza di pali in banchina 1.500,00 €|
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Percorsi interni da adeguare 5.500,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di edip.to 1.7
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. [Accesso da adeguare con opportuna
rampa
1.9 una profondita 4.11e8.11 X P
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presenti
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ‘ e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 ISegnaletica da inserire
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 1236 800 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? D"/I‘Z_i_ségeggf_;"a’
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €
0.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
700,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R.503/96artt, 15,23 .
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
edip.to 1.7
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art, 15 DM 236/89 artt. Non applicabile
" . 412,4111,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt.
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P":)‘;o;f:;g‘ﬁf:” X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 350,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
1.050,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-5
Nome edificio: Campi Polivalenti
Indirizzo: Via Surbo
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE *
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 900,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Presenza localizzata di percorsi da 2.500,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha ladeguare
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di Non presente accesso edificio
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. [Non presente porta d'accesso
1.9 una profondita 411e81.1
>a 135x135/140 cm?
N . N N " Rampa da adeguare
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 [Non necessario
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. [Servizio igienico del Centro
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X Polifunzionale
edi p.to 2.1
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
700,00 €
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?
Sommano




Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
12 DM 236/89
rampe? /89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art, 15 DM 236/89 artt. Non applicabile
X X 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Tilfll);";zz%/sg artt. X
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilfll)mzj:/sg artt.
4.4 esistenti? 8.1.11
N X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 . - DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
; R X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17 Inon necessari
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5
INon applicabile
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23 Non applicabile
idoi? DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.114e814
e . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? ) X

4.114e81.4
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=COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. ASP-6
Nome edificio: Piscina Comunale
Indirizzo: Zona Vittorio
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE Caccwele |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note [ Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :"2‘1: :':2236/89 artt. X
’ all'edificio? R
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;zelsgam'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P i e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 [Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? D"ﬁz_i_sslgeg;f_;"a'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €]
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6 X
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X X 41.2,41.11,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt.
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P":)‘;o;f:;g‘ﬁf:” X
g ; L art.4.
facilmente leggibile? 350,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? X
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A1
Nome edificio: Palazzo Comunale
Indirizzo: C.so Garibaldi
ARSI | pARz. INACCESSIBILE | paRZ. ACCRSGILE [accessmie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note | Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. X Si dovranno prevedere
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 p.archeggl per _d'_sa_b‘“ n 400,00 €
piazzetta municipio e nelle
corti trasversali a C.so
Umberto a seguito lavori di
allargamento marciapiede
X 200,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823
400,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Il parcheggio & raccordato ma presenta| 1.000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso X  [discontinuita di superficie che devono|
P N - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. lessere adeguate.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
§ 123e8.2.
all'edificio?
500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha X
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la
! misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/s6art 15 DM;is/ggam'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di [Portone di accesso non a norma 2.500,00 €
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. [ona di accesso da adeguare 1.000,00 €
1.9 una profondita 41.1e8.1.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DPR.503/96art 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.1.11
Per accedere € necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.1.11
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8.111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 P ; e8.1.11 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.1.11 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 IDa adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
1.15 415815 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 e17 X
1.16 compresa tra i 40 e i 130 cm? DN"‘Z?S/?;??'S' 500,00 €
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO ] Note Stima dei costi €
SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 4.16e8.1.6
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
edip.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PRS503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
edip.to2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.PR.503/95 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e81.6
edip.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X




Sommano]

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: S NO Note | Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X Gia presente
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96 X
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.13,8.1.12
5.1.13
D.P.R. 503/96 X
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed & posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 4112,41138.1.12
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R503/96artt.7, X 700,00 €
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
411241138112
e8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 X
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110€8.110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt7, 13,15
DM 236/89 artt.
3.6 ¢m100 da terra)? / X
4.1.10e8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, X 800,00 €
37 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e81.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
hs com.m?ndo individuabile al buio e disposto su 13,15 X 120,00 €
ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
30 anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15 X 200,00 €
" 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
5.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
. DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D-P.R.503/96artt.7, 13,15 X
X X X X R DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, X
1o Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D.P.R.503/96artt.7, X
- L 13,15
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4110 e 8.1.10
Sommano |
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: S NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,41.11,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
\ . R . . Dovranno essere adeguati gli 3000,00 €
E' necessario prevedere |'inserimento di una rampa per il superamento| ~ D-P-R-503/96 art.15 DM 236/89 artt. X ne e ad g : g )
. . . 412,41.11,812e laccessi ai banchi dei consiglieri
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? .
8111 comunali
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
X i 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11 600,00 €
s La segnaletica informativa e di sicurezza e chiara,esauriente e D'P'Ziﬂozfss/;';t‘if:l7 X
3 § - art.4.
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 300,00 €
X 2.500,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? !
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
49 disabili sensoriali? DM236/89art 4.3 X 530,00 €
. . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DO . o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1500,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
' DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1'14/9 ;M X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D""R>5°3/96;m>15 e23
L DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 4114e814
| radiatori, gli estintori, i telefoni it di I . toi D.P.R.503/96artt.15 €23
. radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 art, Non riducono la larghezza del
14.13 nicchia? 4.1.14e8.1.4 X lpercorso
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A2
Nome edificio: Sede Vigili Urbani
Indirizzo: Via G. Brunetti
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACETBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823 X
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823 X
Il parcheggio & raccordato ma presenta| 900,00 €]
|l parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso discontinuita di superficie che devono|
14 pedonale in piano tra parcheggio privo di collegamento e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt. [essere adeguate.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
2.520,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradini all'accesso 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e8.11 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1. Rampa esistente da adeguare 300,00 €
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Necessario adeguamento 1.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . L DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
800,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23 Non applicabile
idoi? DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4114e8.1.4
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




5005COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A3
Nome edificio: Centro Polifunzionale Zona Santi
Indirizzo: Via T. Tasso
I ACESSTEEN »/rz. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE Caccesie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? DR 503/36 art. L0 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/9 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
L - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823 X
’ all'edificio? R
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/95 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
15 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz{isés:gnlt;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
Da adeguare 500,00 €
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . L DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 €23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A4
Nome edificio: Centro Polifunzionale Via Pepe
Indirizzo: Via G. Pepe
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: SI NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 423e823
Raccordo fra parcheggio e accesso da 800,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso ladeguare
. - N D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
: alledificio? a3ese X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
} misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 !
1.10 e8111 X
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 [Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa tra i 40 e i 130 cm? Drvzzisés:gnlt?a,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.1.6e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
Da adeguare 700,00 €
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. X !
2.5 416e8.16
I 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . L DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 €23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)

N. A5

Nome edificio: Centro Polifunzionale Zona Votano

Indirizzo: Via Surbo

PARZ. INACCESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl [ NO |
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? DR 503/36 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P i es111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl | NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Necessario adeguamento 750,00 €
2.1 adeguate alle normative? 4.16e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X

Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . L DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 €23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)

N. A6

Nome edificio: Centro Culturale Anziani

Indirizzo: Largo Margherita

PARZ. INACGESSIBILE

PARZ. ACCESSIBILE

Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO | Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo lato via Elia da adeguare 900,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
ICordolo lato via Elia da adeguare 450,00 €]
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all’accesso 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e8.11 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P i es111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 [Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Necessario adeguamento 1.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16 X
N 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X

Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . L DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1.000,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P, . " . . . D.P.R.503/96artt.15 €23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A7
Nome edificio: Locale Parco Gallotta
Indirizzo: Via Cosimo De Giorgi - .‘w
e P
[ACCESSEEN ».rz. 1ypeRESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accessie | =
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 1.000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nz‘ls 51:2236/39 artt.
’ all'edificio? R X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Percorsi interni da adeguare 1.050,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ze/Sgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di 600,00 €|
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all’accesso 300,00 €
1.9 una profondita 4.11e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00 ¢
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz.i.sésesig.nlt.;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 [Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Z"ilfll);";zz%/sg artt.
" . " 12,4111, 812
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe DPR 50:/192 Tilflogﬂf;:/sg artt. X
4.4 esistenti? 8.1.11
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 350,00 €|
14.5 . " DM236/89art.4.3 X X
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €|
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
850,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23
. DM 236/89 artt.
(412 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i itelefoni : di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A8

Nome edificio: Locali pizzeria Impianti Sportivi zona Catena

Indirizzo: P.le Unicef

RACEESSEN | ARz INACCESSIBILE

PARZ. ACSESSIBILE

Sommano]|
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S NO | Note | stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X
‘edip.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416€8.16 X
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili? X
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 4.16e81.6
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A9
Nome edificio: Locale Pluriuso
Indirizzo: Via Salvemini
IACCESSREIS e:ez. naccessioie PARZ. ACCESSIBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4230823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10DM 236/89 artt. X !
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 4230823
Raccordo da adeguare 1.000,00 €|
Il parcheggio riservato e raccordato o € complanare ad un percorso
P N " " D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? e X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
} misura)
Percorsi interni da adeguare 2.240,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM:ZG/S%MA'Z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. Presenza di gradini all'accesso 400,00 €
1.9 una profondita 4.11e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa Necessaria rampa per disliovello
imaggiore di 50 cm 1.500,00 €|
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1. X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
112 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ‘ es1ll X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 eats X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 X 600,00 €
1.16 compresatrai40eil30cm? DNK?%?;T_?'S'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €
‘edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416816 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 4.16e81.6
‘edi p.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DRR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X X 412,4111,812e 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento DPR. 50:/192 Tilfll);";z;s/sg artt.
. P . 11.2,41.11,8.1.2e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
) ) 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 350,00 €|
14.5 . L DM236/89art.4.3 X 4
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e81.1 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
INon applicabile
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 650,00 €
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
DI 3 Al DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
850,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
PR DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4.1.14/e 814 X
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. Non riducono la larghezza del
4.13 icchi
g nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A10
Nome edificio: Bagni Pubblici
Indirizzo: Largo Margherita
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10DM 236/89 artt. X !
12 4230823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art, 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 4230823
X Raccordo con percorso da adeguare 500,00 €|
Il parcheggio riservato e raccordato o € complanare ad un percorso
P N " " D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? e
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
INon presente
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la
} misura)
INon presente
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM;zG/sgamA'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presente
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ) e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.1.11 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 1senns x 600,006
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 [Non necessario
1.16 compresatrai40eil30cm? D"’Ki%?gf_?'g'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt.
2.5 4.16e81.6 X
R 100,00 €
0.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 4.112,411381.12
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 Non necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DRR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
X - 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
. N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 150,00 €
INon presenti
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330,00 €|
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P.R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
550,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23 Non applicabile
o2 DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4114e814
" PR N P . . : . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A11
Nome edificio: Mercato Coperto via SS Cuori
Indirizzo: Via SS Cuori
IR | pARz. INACCESSIBILE | PARZ. ADEESSiBiLE [accesse |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4230823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art. 10DM 236/89 artt. X !
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 4230823
X Parcheggio non presente e raccordo 500,00 €|
Il parcheggio riservato e raccordato o € complanare ad un percorso lcon percorso da adeguare
P N " " D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio?
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
L6 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
} misura)
[Occorre rimuovere un gradino 200,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art 15 DM:ZS/B%M‘A'Z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere € necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 Rampa da adeguare
1.12 esistenti? e8.111 X 300,00 €
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P ‘ es1l1 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica & chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 PP X 1.200,00
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R:503/96artt.15 e17 [Non necessario
1.16 compresa trai40eil30cm? DNK?%?;T_?'S'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Esiste WC attrezzato
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
Da adeguare 350,00 €
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt.
2.5 4.16e81.6 X




Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?

100,00 €

4.114e81.4

2.6 X
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [ Rif. Normativo: sl ] No ] Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
8113
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
hs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
: sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
INon necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
. X ) X i DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
12 DM 236/89
rampe? /89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: [ s ] nNo | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €|
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
. - 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 . - DM236/89art.4.3 K
facilmente leggibile?
X N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
0.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5 X 150,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR ) A DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
850,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D'p'R'5°3/96;r‘"15 €23
P DM 236/89 artt. X
412 corridoi? 4114e814
P . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A12
Nome edificio: Mercato coperto via Surbo
Indirizzo: Via Surbo
RAGCESSTRENM Pz INACCESSIBILE PARZ. ACORSIBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823 X
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823 X
X Raccordo con percorso da adeguare 500,00 €|
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
. - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? A
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Pavimentazione piazzetta antistante dal 1.000,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha ladeguare
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di Presente gradino 200,00 €
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DR 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 [Non necessario
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz{isés:gnlt;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Esiste WC da adeguare 2.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €|
Da adeguare vedi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
Da adeguare vedip.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
N 100,00 €
b6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 4.112,411381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
. X - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
. N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 150,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR 3 o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 8.1.9 X
850,00 €|
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 81.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R’503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A13
Nome edificio: Locali Farmacia Comunale
Indirizzo: Via Surbo
~
(ARSI PRz INACCESSIBILE | ARz JRESSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO [ Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Parcheggio vedi p.to 1.1
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso X
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R. 503/96 :nélg :':2236/89 artt.
’ all'edificio? R
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote X
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P-R. 503/96art.15 DM;ze/Sgam'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DR 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 1236 0o X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? DNLZEISSISESQT;B,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 4.1.6e81.6 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X
Non presenti
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
INon presenti
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
INon presente
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
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nicchia?

4.1.14e814

percorso

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO | Note | Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 41.12,41.1381.12
8113
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.1381.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
41.12,41.1381.12
8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
hs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110e8.1.10
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 cm100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
- dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
I corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? g
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
. X B X i DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'i?/lg:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. X
4 . - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
s La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D'P";i;);g?;:'ktsaen X
g ; S art.4.
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €|
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? Non presenti
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €
INon applicabile
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23 Non applicabile
o2 DM 236/89 artt.
412 corridoi? 4114e8.14
| radi i gli N i i telefoni . di I . . D.P.R.503/96artt.15 e23
13 radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 artt. X Non riducono la larghezza del
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A14
Nome edificio: Caserma Carabinieri
Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII
RAGCESSTRENM Pz INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE Taccsele |
b Nk
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.2 423e823 X
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt.
1.3 423e823 X
Il parcheggio & raccordato ma presenta| 800,00 €]
|l parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso discontinuita di superficie che devono|
- . . . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. lessere adeguate.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823 X
: alledificio? a3ese X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
2.250,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/95 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 P : e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz{isés:g‘nlt;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €|
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
Da adeguare 1.000,00 €|
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
I 100,00 €
b6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 4.112,411381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
. X - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
. N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR 3 o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 8.1.9 X
800,00 €|
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 81.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R’503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A15
Nome edificio: Locali ex Caserma CC
Indirizzo: Via G. Brunetti
PARZ. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE _
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: Sl NO
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo fra parcheggio e accesso da 900,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso ladeguare
. - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
: alledificio? a3ese X
500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
INon presente
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all’accesso 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e81.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? DR 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X ’
1.10 e8111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presenti
¢ 5 D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1.
1.13 rasparenza e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 €17 X
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz{isés:g‘nlt;ta,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Necessario adeguamento 1.550,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416€8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
‘edi p.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/95art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
N 100,00 €
b6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.114e81.4

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 4.112,411381.12
e8.1.13
) . . D.P.R. 503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: si ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
. X - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
X
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
. N X
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
B . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DR 3 o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficoltad motorie/sensoriali? 8.1.9 X
850,00 €|
D.P.R 503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 81.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R’503/96artt.15 23
P DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 4'1‘14/3 8.1.4 X
P . " . . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A17
Nome edificio: Locali Pro-Loco
Indirizzo: P.zza Lecce-Casalabate
RAGCESSTRENM Pz INACCESSIBILE earc. ACTBBILE [accessoe |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X !
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 800,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
. - N D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
: alledificio? a8 X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
INon presente
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. ed.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all’accesso 200,00 €
1.9 una profondita 4.11e8.11 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
¢ 5 D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 rasparenzar e8.111 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e8.15 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 X 600,00 €|
1.16 compresa trai40ei130 cm? D"'Lz‘ii/g:gnllf‘a’
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO | Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X 5.000,00 €|
2.1 adeguate alle normative? 416e816
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €|
edi p.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P.R-503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
‘edi p.to 2.1
b6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




4.1.14e814

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl | NO | Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
] . . D.P.R.503/96 INon necessario
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R. 503/96 INon necessario
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 INon necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DRR;&S/;;:;;;Z 13,15 Non necessario
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
N : . N INon necessario
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, [Non necessario
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, INon necessario
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Non necessario
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7, Non necessario
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche INon necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: s ] No ] Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e X 200,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere 'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
X - 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
- . AN . . D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e ’ 280,00 €|
4.5 ) L DM236/89art.4.3 /
facilmente leggibile?
. N X
La luce netta delle porte interne e almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.7 I'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5 X 200,00 €
INon applicabile
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
14.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €|
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P.R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819 X
750,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4'“4/9 8.1.4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23
. DM 236/89 artt.
412 corridoi? 4.1.14/e 814 X
" PR N P . . : . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia? X

Sommano




SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)

COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

N. A18

Nome edificio: Bagni Pubblici c/o Area Mercatale

Indirizzo: Area Mercatale Casalabate

IAccessibilita /
PARZ. INACCESSIBILE PARZ. ACIASSIBILE _
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: S| NO Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €|
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R. 503/9 art. 10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
X Raccordo con percorso da adeguare 850,00 €]
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso
L - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
’ all'edificio? A
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
. misura)
INon presente
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;ie/Sgartt'A'z
. ed.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 822 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.9 una profondita 411e811 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa X
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D-P-R. 503/9 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere € necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della Non presente
¢ 5 D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 rasparenzar e8.111
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.111 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 Da adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 600,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R.503/96artt.15 €17 [Non necessario
1.16 compresa trai40ei130 cm? Drvzz{isés:gnlt;w,
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Da adeguare 1.000, 00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e816 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €|
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e81.6 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P.R503/96artt.§, 15,23
oo DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
X ‘edip.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? DP-R. 503/96art.8 DM 236/89 artt.
2.5 416e8.16
I 100,00 €
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X

Sommano




4.1.14e814

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13, 15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
- K D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4.1.12,41.138.1.12
es.l1s
D.P.R.503/96
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed é posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
ey.1.13
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4.112,411381.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di DPR;&S/;;:;;;Z 13,15
artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e 8.1.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7,
5.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3-8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
5o anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7,
.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
: DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala & dotato D.P-R503/96artt.7, 13,15
X X 3 X X DM 236/89 artt. 4.1.10 € 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R503/96artt.7,
.12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e 8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D,P,Rigﬂf:am],
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8,110
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione & degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,812e
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111
E' necessario prevedere I'inserimento di una rampa per il superamento D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt.
" . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P-R.503/96 art. 15 DM 236/89 artt.
. ) - 412,4111,812e
4. esistenti? 8.1.11
La segnaletica informativa e di sicurezza & chiara,esauriente e D.P.R.503/96artt 1, 15 e17
4.5 ) " DM236/89art.4.3
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
47 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
149 disabili sensoriali? DM236/89%art.4.3
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili D.P-R503/96artt.15 €23
o X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9¢8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 819
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8_31_4
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R503/96artt.15 23
idoi? DM 236/89 artt.
(412 corridoi? 4114e8.14
" PR N P . . : . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt.
413 nicchia?

Sommano




COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A 19
Nome edificio: Centro Polifunzionale “Comunicare” ex casa custode Scuole Via Elia
Indirizzo: Via Paisiello
Data rilievo:
IAccessibilita
IRACESSTREN| PR INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accesspie | :
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: [ ST T NO | Note Stima dei costi €
1 ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
X
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.PR.503/96 art.10 DM 236/89 artt. 100€
1.2 423e823
X
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.PR.503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200€
1.3 4.23e823
‘ . X | Raccordo da adeguare 1000 €
Il parcheggio riservato e raccordato o & complanare ad un percorso
" pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R.503/%6 Zn;: D':zzzelgg artt.
. 23e8.2.
all'edificio?
X E’ Stato rilevato che la presenza di
. L e . Inumerosi veicoli transitanti su Via
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta IPaisicllo ad alta velocita & un ostacolo
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla ffisico alla mobilita
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
: misura)
X Il percorso di avvicinamento 5000 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha lall’edificio & divelto a causa della
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote presenza delle radici degli alberi
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi DP-R. 503/g6art 15 DM;islsgam'A'z da Pino che sono fuoriuscite dal
§ e8.
sporgenti dalla pavimentazione? terreno. Si suggerisce un
lintervento di espianto con
piantumazione di alberature
conformi.
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di X |Regolarizzare il piano di 2500 €
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. lcalpestio con scarifica e
sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? : :
L8 porg! P 822 nuova pavimentazione
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
1.9 una profondita 411e81.1
>a 135x135/140 cm?
N . R " X
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D.P-R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.1.11
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.12 esistenti? e8111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.13 P ; e8.111
500 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, X
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.1.11
D.P.R.503/96artt.15 e17
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3, X
115 4.15e815 1200 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 e17 X
1.16 compresa tra i 40 e i 130 cm? DNZ?_BS/?ST;"S'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: [ st T No ] Note Stima dei costi €
2 [SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.1 adeguate alle normative? 416e8.16 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
2.3 416e81.6
A . N N D.P.R.503/96artt.8, 15,23 X
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono o e
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.PR.503/95 art.8 DM 236/89 artt.
2.5 4.16e8.16 X
I X
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?
Sommano




4.1.14e814

Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: S NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13,15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
l'edificio? 411241138112
e8.1.13
D.P.R. 503/96 i
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15 Non necessario
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 411241138112
es.11s
D.P.R. 503/96 i
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15 Non necessario
3.3 dimensioni minime di 75cm ed & posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4112,411381.12
e8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 Non necessario
bs La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110€8.110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt.7, 13,15 Non necessario
DM 236/89 artt.
3.6 ¢m100 da terra)?
4.1.10e81.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R503/96artt.7, Non necessario
37 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R503/96artt.7, Non necessario
hs commando individuabile al buio e disposto su 13,15
) ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
3.9 30 : ol n
cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, Non necessario
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
. DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala é dotato DP-RS03/96artt7, 13,15 Non necessario
X X X X R DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, :
512 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15 Non necessario
. rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche Non necessario
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'S?/%m”'
- L 13,15
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8.1.10
Sommano |
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO | Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione é degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.PR. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
et ) 5 412,4111,812e X
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 200 €
E' necessario prevedere |'inserimento di una rampa per il superamento D.PR. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
X o . 412,41.11,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
N - . D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe o - .
. 5 412,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D.P-R503/9artt. 1, 15 €17
4.5 - . DM236/89art.4.3 X 280 €
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 e17 X
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e8.1.5
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 330 €
. PP - . o D.P.R.503/96artt.15 e23 X
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili
DO X . DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 2 3
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? hf.lﬁlzgs.aﬁ: X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23 Non applicabile
idof? DM 236/89 artt.
14.12 corridoi? 41.14e814
e . . " . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in
DM 236/89 artt. X
4.13 nicchia?
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A20
Nome edificio: Uffici Suap
Indirizzo: C.so Garibaldi
*I PARZ. INACCESSIBILE PARZ. ACCESSIBILE [accessmie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: SI NO Note | Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. X |Cosi come definito per il palazzo 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 4.23e823 Comunal.e sl dm./ran.n'o. prgvedere
lparcheggi per disabili in piazzetta
Imunicipio e nelle corti trasversali a
IC.so Umberto
X 100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D-P-R.503/96 art.10 DM 236/89 art. !
12 423823
200,00 €
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D-P.R.503/96 art10 DM 236/89 artt. X !
1.3 423e823
Il parcheggio & raccordato ma presenta) 1000,00 €
Il parcheggio riservato & raccordato o & complanare ad un percorso X  [discontinuita di superficie che devono|
" pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso D.P-R.503/%6 34”;3 D':ZZ:GIBQ artt. jessere adeguate
. 23e82.
all'edificio?
500,00 €
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla X
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha X
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la
: misura)
Portone di ingresso non a norma 2.500,00 €
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
15 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.P.R. 503/96art 15 DM;islsgam'A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di [Zona di ingresso da adeguare 1000,00 €
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X 1000,00 €
1.9 una profondita 411e81.1
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere |a realizzazione di una rampa 3000,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D.P-R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.10 e8.111 X
N I . . . 5.000 €
Per accedere & necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.11 un servoscala? e8.111 X
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 INon presenti
1.12 esistenti? e8.111
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 P ) e8.1.11 X 500,00 €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.1.11 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 IDa adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415e815 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 e17 X
1.16 compresa trai40 e 130 cm? D’V"‘Ziss{seg;rf;'a' 500,00 €
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA |Rif. Normativo: SI NO | Note Stima dei costi €
2 |SERVIZIIGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. X 5.000,00 €
2.1 adeguate alle normative? 416e8.16
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000, 00 €
edip.to2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 416e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.P-R503/96artt3, 15,23
L DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
edip.to 2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.P-R. 503/96 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e8.16
edip.to2.1
.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano|




Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: S NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96 X 30.000 ¢
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13,15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt.
I'edificio? 411241138112
e8.1.13
D.P.R. 503/96 X
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 41.12,41.13,8.1.12
es.113
D.P.R. 503/96 X
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed & posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 411241138112
es.11s
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7, X 700,00 €
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4112,411381.12
e8113
D.P.R.503/96artt.7, 13,15 X
s La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 4110€8.110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D.P.R503/96artt7, 13,15
DM 236/89 artt.
3.6 ¢m100 da terra)? / X
4.1.10e81.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R.503/96artt.7, X 800,00 €
37 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
: DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R503/96artt.7,
hs commando individuabile al buio e disposto su 13,15 M 120,00 €
) ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
59 anche dai non vedenti:colllocati advalmeno 13,15 X 200,00 €
30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala & dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7, X
3.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
. DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala é dotato DP-RS03/96artt7, 13,15 X
X X X N 3 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.P.R.503/96artt.7, X
12 Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
" rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'523/953m'7' X
- L 13,15
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt. 4,110 € 8.1.10
Sommano |
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione é degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.PR. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
412,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,41.11,812e 330,00 €
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
E' necessario prevedere |'inserimento di una rampa per il superamento D.PR. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . " 412,4111,812e
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111 X
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D-PR. 5043/19§ 2"1'1151'39/'12236/89 artt. X
. N 12,4111,812e
4.4 esistenti? 8111 600,00 €
s La segnaletica informativa e di sicurezza é chiara,esauriente e D'P";iﬂoigﬁ;r;‘ﬁf:u X
3 § L art.4.
facilmente leggibile? 280,00 €
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
14.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R.503/96artt.1, 15 17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 300,00 €
M g e X 2.500,00 €
la.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art.4.3 X 530,00 €
. . g - D.P.R.503/96artt.15 e23
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili /963 ©
DO N . DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficoltd motorie/sensoriali? 8.1.9 X
1500,00 €
D.P.R.503/96artt.15 e23
DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1_14/e 8?1_4 X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D.P.R.503/96artt.15 €23
o DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 41140814
| radiatori, gli estintori, i telefoni it di I . toi D.P.R.503/96artt.15 €23
. radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 art, Non riducono la larghezza del
13 nicchia? 4114e814 X |ercorso
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COMUNE DI TREPUZZI - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI) N. A21
Nome edificio: Cimitero Comunale
Indirizzo: Via Madonna del Buon Consiglio
(ARSI PRz INACCESSIBILE | ARz _s€TRSSIBILE [accessie |
Rif. AMBITO DI VERIFICA [Rif. Normativo: SI NO Note Stima dei costi €
ACCESSIBILITA" EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilita, in prossimita D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt. 200,00 €
1.1 dell'accesso all'edificio considerato? 423e823 X
100,00 €
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa? D.P.R.503/96 art.10 DM 236/89 artt. X
1.2 423e823
200,00 €|
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa? D.P-R.503/96 art.10 DM 236/89 artt. X
1.3 423e823
Raccordo da adeguare 1.000,00 €|
Il parcheggio riservato é raccordato o & complanare ad un percorso
L - . D.P.R. 503/96 art.10 DM 236/89 artt.
14 pedonale in piano privo di collegamento tra parcheggio e accesso 4230823
§ 123e8.2.
alledificio? X
Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta
ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla
presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali X
1.5 e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine,fioriere ecc.)e leggeri
(cestini, rastrelliere ecc.)?
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
16 larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la X
: misura)
Percorsi interni da adeguare 1.050,00 €|
Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha
pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote
17 e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi D.PR. 503/s6art 15 DM;is/ggam’A'z X
. e8.
sporgenti dalla pavimentazione?
La pavimentazione di accesso all'edificio & adatta al transito di 600,00 €
persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di D.P.R.503/96 art.15 DM 236/89 artt.
1.8 sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione? 8.2.2 X
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso & complanare e con D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. Presenza di gradino all’accesso 300,00 €|
1.9 una profondita 41.1e8.1.1 X
>a 135x135/140 cm?
Per accedere & necessario prevedere la realizzazione di una rampa 300,00 €
per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm? D.P-R.503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X !
1.10 e8.1.11
Per accedere € necessario inserire una piattaforma elevatrice o di D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1 X
1.11 un servoscala? e8.1.11
E'necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.12 esistenti? e8.111 X
Le eventuali porte a vetri hanno I'elemento di segnalazione della
trasparenza? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.13 P ; e8.1.11 X €
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica,
I'ingresso all'edificio e ad ogni unita immobiliare ha luce netta D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.1.1
1.14 minima di 80cm? (se no,specificare nelle note la misura) e8.1.11 X
D.P.R.503/96artt.15 e17 IDa adeguare
La segnaletica e chiara, esauriente e facilmente leggibile? DM236/89artt.4.3,
115 415815 X 1.200,00 €
Il campanello e /o il citofono si trovano ad un'altezza da terra D.P.R503/96artt.15 e17
1.16 compresa tra i 40 e i 130 cm? D"’ﬁi/iggf‘;'a'
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: SI NO ] Note Stima dei costi €
2 |SERVIZI IGIENICI
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 5.000,00 €]
2.1 adeguate alle normative? 416e8.16 X
| servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite
dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem infomativi ecc., per una
2.2 loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali? X 3.000,00 €]
edip.to 2.1
| sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
2.3 4.16e8.16 X
INon applicabile
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono D.PR503/96artt3, 15,23
o DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6
2.4 docce accessibili?
edip.to2.1
| sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma? D.PR.503/95 art.8 DM 236/89 artt. X
2.5 416e81.6
edip.to 2.1
h.6 Lo specchio & posizionato ad altezza adeguata a persona seduta? X
Sommano




Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: S NO Note Stima dei costi €
COLLEGAMENTI VERTICALI
E' necessario prevedere un sistema di D.P.R. 503/96
sollevamento art. 13, 15 per il artt.13,15
3.1 raggiungimento dei livelli costituenti DM 236/89 artt. X Alcune cappelle appartenenti a 30.000 €
Confraternite necessitano di
rinterventi di adeguamento in termini
di accessibilita e superamento scale e
dislivelli
l'edificio? 411241138112
e8113
D.P.R. 503/96
L'eventuale cabina ascensore esistente ha artt.13, 15
3.2 dimensioni minime 120 cm prof x 80 cm DM 236/89 artt.
largh? 4112,4.113,81.12
es.11s
D.P.R. 503/96
La porta dell'eventuale ascensore ha artt.13, 15
3.3 dimensioni minime di 75cm ed & posta sul DM 236/89 artt.
lato corto? 4112,41138.1.12
Gli accessori (citofono, allarme ecc) sono D.P.R.503/96artt.7,
presenti, sono ad altezza adeguata e sono 13,15
3.4 funzionanti? DM 236/89 artt.
4112,4113,81.12
e8.1.13
D.P.R.503/96artt.7, 13,15
s La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta DM 236/89artt.
’ sconnessioni e sdrucciolevolezza? 41108110
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di D‘P‘R'Sm/zg::/”;;' 13,15
DM rtt.
3.6 cm100 da terra)? @
4.1.10e81.10
E' necessario prevedere il potenziamento D.P.R503/96artt.7,
.7 dell'illuminazione nel corpo scale? 13,15
. DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
La scala ha una illuminazione artificiale con D.P.R.503/96artt.7,
commando individuabile al buio e disposto su 13,15
3.8 ogni pianerottolo? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Vi sono segnali a pavimento percepibili D.P.R.503/96artt.7,
59 anche dai non vedenti,collocati ad almeno 13,15
- 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
Il corpo scala é dotato di corrimano su D.P.R.503/96artt.7,
5.10 entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm? 13,15
. DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10
Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala é dotato D’\:;’;j;:/gia(nzj’ 1103'12 110
artt. 4110 e 8.1.
3.11 del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?
D.PR503/96artt.7,
Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre I'inizio e la fine delle 13,15
312 rampe? DM 236/89 artt.
4.1.10e8.1.10
| gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, D'P'R'ic’:/f:am]'
3.13 largh120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa) DM 236/89 artt, 4,110 e 8.1.10
Sommano
Rif. AMBITO DI VERIFICA Rif. Normativo: Sl NO Note Stima dei costi €
PERCORSO INTERNO
La pavimentazione é degradata, sconnessa e sdrucciovole? D.PR. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.12,4111,812e X
1 8.1.11
D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
. . 412,4111,8.12e 200,00 €]
4.2 Sono presenti le fasce a pavimento ? 8111 X
.\ . S . . 2000,00 €|
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento| PR 503/96art.15 DM 236/89 artt.
. . " 412,4111,812e X
4.3 dei gradini ortogonali al percorso pedonale? 8111
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe D-PR. 5043/192 34'11'1151'3312236/89 artt. X
. N 12,4111,812e
4.4 esistenti? 8.1.11
La segnaletica informativa e di sicurezza e chiara,esauriente e D.P-R503/96artt 1, 15 €17
4.5 . - DM236/89art.4.3 X 350,00 €
facilmente leggibile?
La luce netta delle porte interne & almeno uguale a 75 cm? D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt.
4.6 411e811 X
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per D.P.R503/96artt.1, 15 e17
4.7 l'individuazione al buio? DM 236/89 artt. 4.1.5e 8.1.5 X 200,00 €
4.8 | corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?
La struttura é dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai D.P.R.503/96artt.1, 15 e17
4.9 disabili sensoriali? DM236/89art 4.3 X 650,00 €
. . g - D.PR. 15 €2
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili R503/96artt.15 e23
DO X o DM 236/89 artt. 4.1.14,4.1.9e8.14,
4.10 anche da persone con difficolta motorie/sensoriali? 8.1.9 X
850,00 €|
D.P.R.503/96artt.15 e23
' DM 236/89 artt.
4.11 L'arredo crea ostacolo o strozzature? 4_1'14/9 8.81_‘, X
Ci sono slarghi ogni 10m nei percorsi orizzontali e nei D""R>5°3/96;m>15 e23
o DM 236/89 artt. X
14.12 corridoi? 4114e81.4
. s N P . . " . . D.P.R.503/96artt.15 e23
| radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in DM 236/89 art, Non riducono la larghezza del
1413 nicchia? 4114814 X percorso

Sommano|




